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STEP 1

로그인, DB 설정

1.1 FocusT Management 로그인

1.2 DB 정보
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1.1 FocusT Management 로그인

STEP 1_ 로그인, DB 설정

default 계정: ID: user01, PW: 1111

〮 로그인 이후 ID 및 Pwd 변경 가능합니다.

〮 관리 프로그램 언어는 Korean, English 두 개 언어 지원합니다.
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1.2 DB 정보

STEP 1_ 로그인, DB 설정

기초설정>DB정보

데이터 관리를 위해 데이터베이스(DB) 접속 정보를 등록하는 부분입니다.

시스템 안정성을 위해 기초 정보 DB와 수집 데이터 DB를 분리 운영 가능합니다.

1. 신규설치시 기본(Defalut)으로 세팅 되어 있습니다.

2. DB 접속 계정 정보(ID: focus / PWD: fc15664101!)는 절대 수정하면 됩니다.

3. 여러가지의 데이터베이스 유형을 선택할 수 있습니다. (MSSQL/MYSQL/ORACLE/MARIA)
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STEP 2

PLC 기초 설정

2.1 FocusT PLC 정보 설정

2.2 FocusT PLC 번지 마스터 등록
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2.1 FocusT PLC 정보 설정

STEP 2_ PLC 기초 설정

기초설정>PLC 정보

PLC장치 정보를 등록하며 전체 시스템의 데이터 연동 기준이 됩니다.

1. Endian은 데이터 저장 순서 방식을 말합니다.

   Little-endian: 낮은 주소에 낮은 바이트부터 저장하는 방식

   Big-endian: 낮은 주소에 높은 바이트부터 저장하는 방식

   XGB PLC 기본은 “Big Endian” 입니다.

2. PLC 통신은 통신방식에 따라 선택하면 됩니다.

   예) LS Fnet, Mitsubishi

1) PLC 정보 등록하기

XG5000>프로젝트>파라미터> I/O파라메터>해당슬롯>상세히
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2.1 FocusT PLC 정보 설정

STEP 2_ PLC 기초 설정

2) PLC Address 정보 등록하기

PLC에서 Address는 입력, 출력, 내부 데이터 등을 구분해서 저장하는 “번지(위치)”입니다.

〮 F01 (Function Code 01: Read Coils)

  MODBUS에서 마스터 장치가 슬레이브 장치의 Coils 영역에 있는 1비트(ON/OFF) 데이터를 읽어올 때 사용하는 기능 코드입니다.

〮 F03 (Function Code 03: Read Holding Registers)

  MODBUS에서 마스터 장치가 슬레이브 장치의 Holding Registers 영역에 있는 16비트 워드 데이터를 읽어올 때 사용하는 기능

  코드입니다. 
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2.1 FocusT PLC 정보 설정

STEP 2_ PLC 기초 설정

3) PLC 별 Process 정보 등록하기
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2.2 PLC 번지 마스터 등록하기

STEP 2_ PLC 기초 설정

기초설정>PLC 번지 마스터

PLC의 메모리 주소를 중앙 집중식으로 정의하고 관리하는 핵심 마스터 테이블을 생성합니다. LS(Fnet), Mitsubishi, Modbus 등

제조사별로 상이한 PLC 주소 체계를 표준화 하여 관리할 수 있습니다.

1) PLC 선택하기
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2.2 PLC 번지 마스터 등록하기

STEP 2_ PLC 기초 설정

2) PLC Address 수동 등록 하기

1. PLC 번지에 PLC 번지에 “D10000”/”P00000” 입력한다.

2. 항목 설명에 “WORD_0”/”BIT_0” 입력한다.

3. 주소I/O에 “MEMORY”를 선택한다.

4. MEM type에 “WORD”/”BIT”를 입력한다.
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2.2 PLC 번지 마스터 등록하기

STEP 2_ PLC 기초 설정

3) PLC Address 엑셀을 통한 자동 등록 하기

1. PLC를 확인 한다.

2. import를 클릭한다.
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2.2 PLC 번지 마스터 등록하기

STEP 2_ PLC 기초 설정

4) PLC Address 엑셀을 통한 자동 등록 하기

Å양식에 따라 작성한Excel 파일을 선택한다.
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2.2 PLC 번지 마스터 등록하기

STEP 2_ PLC 기초 설정

ÅSave를 클릭한다.
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2.2 PLC 번지 마스터 등록하기

STEP 2_ PLC 기초 설정

5) 등록 완료
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STEP 3

프로젝트 설정

3.1 프로젝트 신규 생성

3.2 프로젝트별 PLC 생성

3.3 스마트데이터 검사관리
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3.1 프로젝트 신규 생성

STEP 3_ 프로젝트 설정

프로젝트>프로젝트 관리

프로젝트는 PLC 데이터 수집과 Hybrid 제어 로직을 하나의 작업 단위로 묶어 관리하는 개념입니다. 특정 공정이나 장비에 대한

데이터 모니터링/제어를 정의한 설정 집합으로, PLC 주소와 Hybrid 제어 요소를 연동해 자동화된 데이터 처리 흐름을 구현합니다.

1) Project 등록하기

1. ADD 클릭 한다.

2. 프로젝트명에 “첫번째 프로젝트”라고 입력한다.

3. 설명에 “첫번째 프로젝트 입니다” 라고 입력한다.

4. Save를 클릭한다.
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3.1 프로젝트 신규 생성

STEP 3_ 프로젝트 설정

2) Project DB 등록하기

1. ADD 클릭 → ? → DB Name에서 FOCUS_OPC 클릭한다.

2. 저장쿼리스레드수에서 “1”을 입력한다.

3. Save를 클릭한다.
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3.1 프로젝트 신규 생성

STEP 3_ 프로젝트 설정

3) 등록 완료
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3.2 프로젝트별 PLC생성

STEP 3_ 프로젝트 설정

프로젝트>프로젝트 PLC

프로젝트별 PLC장비의 로그정보가 저장될 테이블 구조를 설정 및 생성, 관리하는 부분입니다.

1) 프로젝트명 선택하기

ÅProject Name을 클릭한다.
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3.2 프로젝트별 PLC생성

STEP 3_ 프로젝트 설정

2) Project Table 정보를 등록하기

1. ADD를 클릭한다.

2. PLC ID → ? → PLC ID 1를 선택한다.



22Copyright ⓒ FOCUSINFO. All Rights Reserved.

3.2 프로젝트별 PLC생성

STEP 3_ 프로젝트 설정

1. Table명에 “TB_PROJECT1”을 입력한다.

2. 테이블 설명에 “첫번째 프로젝트 PLC 테이블”을 입력한다.

3. Time Table명에 “TB_PROJECT1_1”을 입력한다.

4. 년도 테이블에 “N”을 선택한다.   * Y: 적용/N: 미적용

5. 저장 방식에 “Change”를 선택한다.   * TIME: 시간/CHANGE: 변경

6. 저장 주기(초)에 “1”를 입력한다.

7. Save를 클릭한다.
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3.2 프로젝트별 PLC생성

STEP 3_ 프로젝트 설정

1. 테이블 상태는 빈칸, 동작상태는 빨간 불 상태입니다.

2. 테이블 상태는 테이블이 생성되었는지 여부(Creation complete/Not created)가 표시 됩니다.

3. 동작상태는 테이블 생성 후 프로젝트 관리에서 동작변경이 RUN이 되면 파란 불로 나타납니다.
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3.2 프로젝트별 PLC생성

STEP 3_ 프로젝트 설정

3) Project Table column 정보를 등록하기(한 건씩)

1. ADD를 클릭한다.

2. 항목명을 입력한다.

3. ? 를 클릭한다.

4. PLC Address 선택한다.
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3.2 프로젝트별 PLC생성

STEP 3_ 프로젝트 설정

1. Data Type에 INT 선택한다.

2. 소수점에 0을 입력한다.

3. 항목설명에 BIT_0을 입력한다.

4. PLC번지에 P00000 입력한다.

5. MEM type에 BIT 선택한다.

6. 이벤트에 Not save를 선택한다.

7. 변경ON시에 N를 선택한다.

8. 프로시저실행에 Not execute 선택한다.

〮 프로시저를 실행한다면 Proc DB명, 실행 프로시저명을 입력한다.
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3.2 프로젝트별 PLC생성

STEP 3_ 프로젝트 설정

4)  Project Table column 정보를 엑셀로 자동 등록하기

Å프로젝트별 Table column 엑셀 양식입니다.
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3.2 프로젝트별 PLC생성

STEP 3_ 프로젝트 설정

1. 엑셀 버튼을 클릭한다.

2. import 버튼을 클릭한다.

3. 탐색기 창이 열리면 작성한 엑셀 파일을 선택한다.
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3.2 프로젝트별 PLC생성

STEP 3_ 프로젝트 설정

ÅSave 버튼을 클릭한다.
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3.2 프로젝트별 PLC생성

STEP 3_ 프로젝트 설정
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3.2 프로젝트별 PLC생성

STEP 3_ 프로젝트 설정

5) SQL 서버에 TABLE 생성 하기 

TABEL  생성 전 체크해야 하는 부분

     1. 프로젝트>프로젝트 관리> 프로젝트 동작을 RUN이 되어 있는지 체크

2. FocusT Middleware에서 State가 execute,  connect 로 되어 있는지 체크
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3.2 프로젝트별 PLC생성

STEP 3_ 프로젝트 설정

1. Project를 선택한다.

2. Create 버튼을 클릭한다.
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3.2 프로젝트별 PLC생성

STEP 3_ 프로젝트 설정

ÅCreation complete 확인하다.
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3.2 프로젝트별 PLC생성

STEP 3_ 프로젝트 설정

ÅSQL SERVER에서 생성 테이블 확인한다.
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3.2 프로젝트별 PLC생성

STEP 3_ 프로젝트 설정

6) FocusT Monitoring 데이터 값 변경 및 확인

1. Config을 클릭한다.

2. title모니터링 선택한다.

3. Select를 클릭한다.
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3.2 프로젝트별 PLC생성

STEP 3_ 프로젝트 설정

1. PLC Select를 클릭한다.

2. DB Table Save 를 선택한다.

3. PLC id 1을 선택한다.

4. Select를 클릭한다.
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3.2 프로젝트별 PLC생성

STEP 3_ 프로젝트 설정

ÅRun Monitor을 클릭한다.
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3.2 프로젝트별 PLC생성

STEP 3_ 프로젝트 설정

ÅChange Value → 새창 에서 Address 값을 변경할 수 있습니다.
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3.2 프로젝트별 PLC생성

STEP 3_ 프로젝트 설정

7) MS SQL 에서 데이터 값 변경 및 확인

SSMS

הּוֹףּצּשּיflּוֹוּטּסּטּתּ הוֹוּטּמּצּשּקּ
הּוֹףּצּשּיflּוֹוּטּסּטּתּ ההוֹוּטּמּצּשּקּ
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3.2 프로젝트별 PLC생성

STEP 3_ 프로젝트 설정

8) 이벤트 SAVE시 프로시저 저장하기

1. 프로시저실행에서 “Execute” 를 선택한다.

2. Proc_DB명에 “FOCUS_OPC”를 선택한다.

3. 실행 프로시져명에 “SP_TEST D10001” 라고 입력한다.

4. Save를 클릭한다.

5. CreateProc를 클릭한다.

6. 새창에서 보여지는 내용을 복사하여 stored procedure 생성한다.
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3.2 프로젝트별 PLC생성

STEP 3_ 프로젝트 설정

 SQL SERVER에서 생성
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3.3 스마트 데이터 검사 관리

STEP 3_ 프로젝트 설정

프로젝트>스마트 데이터 검사관리

프로젝트의 특정 PLC의 주소 값 변경 시 데이터 검사를 위해 해당 값을 관리하는 부분입니다.

1) Project Name을 선택 하기

Å첫번째 프로젝트를 클릭한다.
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3.3 스마트 데이터 검사 관리

STEP 3_ 프로젝트 설정

2) PLC Address를 선택하기

Å순번 1을 클릭한다.
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3.3 스마트 데이터 검사 관리

STEP 3_ 프로젝트 설정

3) Table Column를 등록 하기

1. 검사명에 “테스트” 라고 입력한다.

2. 시작판별번지에 “P00001”를 입력한다.

3. 데이터 번지에 “D10001”를 입력한다.

4. 검사방법에 “Count”를 선택한다.

   검사방법은 Count: 건수/Change Rate: 변화율/Count or Change Rate 있음. 

5. 검사주기(분)에 “1”를 입력한다.

6. 검사방법이 Count를 선택했다면 알람On Max에 “10”을 입력한다.



44Copyright ⓒ FOCUSINFO. All Rights Reserved.

STEP 4

FocusT HYBRID

4.1 Hybrid 제어 관리

4.2 Hybrid 제어 라이브러리

4.3 Hybrid 제어 시나리오 관리

4.4 Hybrid Address View 관리
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4.1 Hybrid 제어 관리

STEP 4_ FocusT HYBRID

프로젝트>Hybrid 제어 관리

PLC 장비의 각 공정별 입력 제어 조건과 그에 대응하는 출력 데이터를 체계적으로 관리하기 위해 제공되는 부분입니다.

1) Hybrid 제어관리 등록하기
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4.1 Hybrid 제어 관리

STEP 4_ FocusT HYBRID

2) PLC 선택

1. PLC을 선택한다.

2. ?을 클릭한다.

3. 새창에서 PLC ID 1를 선택한다.
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4.1 Hybrid 제어 관리

STEP 4_ FocusT HYBRID

3) Process 선택

ÅProcess를 All List를 선택한다.
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4.1 Hybrid 제어 관리

STEP 4_ FocusT HYBRID

4) 출력정보를 입력한다.

1. 출력번지를 선택한다. (오렌지 색깔로 나타납니다)

2. ADD를 클릭한다.

3. 출력번지에서 → ? → 새창 → PLC Address에서 P00000을 선택한다.
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4.1 Hybrid 제어 관리

STEP 4_ FocusT HYBRID

1. 출력값을 “ON”를 선택한다.

2. 조건대기(msec)를 “200” 입력한다.

3. Process를 “공정1”를 선택한다.

4. Save를 클릭한다.
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4.1 Hybrid 제어 관리

STEP 4_ FocusT HYBRID

5) 입력정보 입력

1. 입력번지를 선택한다(오렌지 색깔로 나타납니다)

2. ADD를 클릭한다.

3. 분류 입력 항목 중 “IN”을 선택한다. (IN, AND, OR, CHG, CALCU, OUT)

4. 입력번지 → ? → 새창 → PLC Address에서 입력 번지를 선택한다.

5. Save를 클릭한다. 
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4.1 Hybrid 제어 관리

STEP 4_ FocusT HYBRID
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4.1 Hybrid 제어 관리

STEP 4_ FocusT HYBRID

6) Hybrid 제어 테스트 하기 (FocusT Monitoring)

ÅPLC Select → Hybrid Control → Plc ID 1번 선택 → Select 클릭한다.
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4.1 Hybrid 제어 관리

STEP 4_ FocusT HYBRID

1. RUN Monitor를 클릭한다.

2. Change Value를 통해 값을 변경하면서 입력조건에 따른 출력이 제대로 나오는지 테스트 한다.
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4.2 Hybrid 제어 라이브러리 관리

STEP 4_ FocusT HYBRID

1. 입력번지를 선택한다. (오렌지 색깔로 나타납니다)

2. ADD를 클릭한다.

3. 라이브러리명에 “라이브러리1”를 입력한다.

프로젝트>Hybrid 제어 라이브러리 관리

초기 실행 시 기존에 등록된 Library 목록을 load하며, 이는 'Hybrid 제어 관리> Set Library'에서 등록된 자료를 기반으로 합니다.

1) 라이브러리 등록 하기 2) 라이브러리명 라이브러리1 입력 하기
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4.2 Hybrid 제어 라이브러리 관리

STEP 4_ FocusT HYBRID

1. 출력번지에 “P00000” 입력한다.

2. 항목명에 “라이브러리1 출력”을 입력한다.

3. 데이터Type에 “BIT”를 선택한다.

4. 출력값에 “ON”을 선택한다.

5. 조건대기(msec)에 “200”을 입력한다.

3) 출력번지 항목 입력하기
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4.2 Hybrid 제어 라이브러리 관리

STEP 4_ FocusT HYBRID

1. 분류에 “IN”을 선택한다.

2. 입력번지에 “P00001”을 입력한다.

3. 항목명에 “라이브러리1 입력1”을 입력한다.

4. 제어조건에 “=“을 선택한다.

5. 데이터Type에 “BIT”를 선택한다.

6. 출력값에 “OFF”을 선택한다.

4) 입력번지 항목 입력하기

7. 분류에 “IN”을 선택한다.

8. 입력번지에 “P00002”을 입력한다.

9. 항목명에 “라이브러리1 입력2”을 입력한다.

10. 제어조건에 “=“을 선택한다.

11. 데이터Type에 “BIT”를 선택한다.

12. 출력값에 “ON”을 선택한다.
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4.3 Hybrid 제어 시나리오 관리

STEP 4_ FocusT HYBRID

1. ADD 버튼을 클릭한다.

2. 시나리오명에 “시나리오_1” 입력한다.

3. ?를 클릭한다

4. PLC ID 1을 선택한다.

5. Save를 클릭한다.

프로젝트>Hybrid 제어 시나리오 관리

등록된 시나리오 목록이 표시되며, 시나리오별로 등록된 입력 항목 목록을 확인할 수 있습니다.

1) 시나리오 등록하기
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4.3 Hybrid 제어 시나리오 관리

STEP 4_ FocusT HYBRID

1. ADD 버튼을 클릭한다.

2. 시나리오명에 “시나리오_1” 입력한다.

3. ?를 클릭한다.

4. PLC ID 1을 선택한다.

5. Save를 클릭한다.

2) 입력번지 등록하기
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4.3 Hybrid 제어 시나리오 관리

STEP 4_ FocusT HYBRID

1. Select Scenaria를 클릭한다.

2. “시나리오_1”를 선택한다.

3. Select를 클릭한다.

3) 확인하기

 FocusT Monitoring
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4.3 Hybrid 제어 시나리오 관리

STEP 4_ FocusT HYBRID

1. Start를 클릭한다.

2. Address의 값을 변경하여 테스트를 진행한다.
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4.4 Hybrid Address View 관리

STEP 4_ FocusT HYBRID

1. 뷰 명을 선택한다. (오렌지 색깔로 구분한다.)

2. ADD를 클릭한다.

3. 뷰 명에 “TEST”라고 입력한다.

4. ?를 클릭 → 새창에서 “PLC 1”를 선택한다.

5. Save 클릭한다.

프로젝트>Hybrid Address View 관리

등록된 뷰 목록이 표시되며, FocusT Monitoring 에서 뷰별로 등록된 입력 항목 목록을 확인할 수 있습니다. 

1) view명 등록하기
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4.4 Hybrid Address View 관리

STEP 4_ FocusT HYBRID

1. 뷰 번지를 선택한다. (오렌지 색깔로 구분한다.)

2. ADD를 클릭한다

3. ?를 클릭한다.

4. 새창에서 “P00000”를 선택한다.

5. Save 클릭한다.

2) 항목 등록하기
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4.4 Hybrid Address View 관리

STEP 4_ FocusT HYBRID

1. View Name에서 “1:TEST”를 선택한다.

2. 아래의 창에서 어드레스별 값을 변화를 모니터링 한다.

3) 확인하기

 FocusT Monitoring
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